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TGHT17 系列隔离开关

订货单位须注明开关的型式特征，电压等级，电流等级，极数，操作方式及数量等，特殊订货
请咨询我公司技术部门。

例如：TGHT17-250/3L 10 台。

TGHT17 系列隔离开关

2   产品命名规则

1   产品概述

3   产品参数

"L" 表示三相同时分断、合闸操作
"S" 表示三相独立操作

极数：3：3P

约定发热电流：250、400、630

设计序号

隔离开关

企业代号

产品参数 TGHT17 系列隔离开关

约定发热电流 Ith(A) 250 400 630

额定绝缘电压 Ui(V) 1000

额定工作电压 Ue（V） AC415/690

额定冲击耐受电压 Uimp（kV） 12

额定工作电流 Ie(A) 250 400 630

使用类别 AC-22B/AC-21B

额定短时耐受电流 Icw（kA/s） 15

额定短路接通能力 Icm(kA) 30

TGHT17 系列隔离开关（以下简称开关）主要用于额定电压 AC415V/AC690V (50Hz)，约定发
热电流至 630A 的配电电路和电动机电路中，作为电源开关、隔离开关、应急开关，但不作为直接启、
停电动机之用。

本产品符合 GB/T 14048.3 标准。

开关由底座、基座、盖、手柄及防护罩等部分组成。RT16 系列直铜排安装在基座，并直接做动
触头刀片用，手柄沿底座的支点呈扇形旋转运动，将盖连同熔断体一起作分断、合闸，有较大的分
断距离和明显的断开点，满足用作隔离功能开关要求。基座与底座能方便的拆卸，便于基座安全可
靠地安装在汇流排上。底座上装有灭弧栅，保证开关灭弧和分断能力。
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型号 A B C E M

TGHT17-250、400、630/3L 665 100 198 185 M12

TGHT17-250、400、630/3S 665 100 190 185 M12


